Warszawa, 21 września 1953 r. 


BEDE E T YN 


Państwowej Komisji Planowania Gospodarczěgo 


Nr 30 Poz. 126—130 


TREŚĆ: 


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


Poz. 126 — Nr 234 z dnia 25.VIKI.1953 r w Sprawie powoła- 
nia Komisji do Spraw Racjonalnej Gospodarki 
Stalą, 


Poz. 127 — Nr 241 z dnia 29.VIII.1953 r. w sprawie projekto- 
wania i montażu telefonicznych instalacji wnę- 
trzowych dla abonentów oraz telekomunikacyj- 
nych sieci miejscowych, okręgowych i między- 
miastowych, 


Poz. 128 — Nr 244 z dnia 2.IX.1953 r. w sprawie sporządzania 
: bilansów użytkowych wody. 


Poz. 129 — Nr 247.2 dnia+*3.IX.1953 r. w sprawie stosowania 
x znormalizowanych napięć dla trakcji dolowej. 


PISMO OKÓLNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO: 


Poz. 130 — Nr OP 2 z dnia 2.IX.1953 r. w Sprawie taryfy 
opłat chłodniczych. 
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126. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
A PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nre 


Nr 234 z dnia 25 sierpnia 1953 r. 


w sprawie powołania Komisji do Spraw Racjonalnej Gospo- 
darki Stalą. 


Na podstawie pkt II ust. 1 uchwały nr 36 Rady Ministrów 
z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie trybu powoływania ko- 
misji resortowych i wynagradzania za udział w posiedzeniach 
(Monitor Polski Nr A-9, poz. 134, Nr Ar+42, poz. 523 oraz 
Z 1953 r. Nr A-4, poz. 42) zarządza się, co następuje: 

$ 1. Powołuje się przy Centralnym Urzędzie Gospodarki 
Materiałowej Komisję do Spraw Racjonalnej Gospodarki 

* Stalą zwaną dalej „Komisją“. 

82. Zadaniem Komisji jest: 

1) opracowanie wniosków co do ogólnych zasad stosowa- 
nia stali w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej, 

2) opracowanie wniosków co do ustałenia listy rodzajów 
1 gatunków stali z określeniem ich przeznaczenia na poszcze- 
Bólne potrzeby produkcyjne, budowlane, remontowe oraz in- 
ne potrzeby, 

3) opiniowanie na zlecenie Centralnego Urzędu Gospodarki 
Materiałowej poszczególnych spraw z zakresu stosowania 
stali na poszczególne potrzeby produkcyjne, budowlane, re- 
montowe oraz inne potrzeby. 

88. 1. W skład Komisji wchodzą: 

jako przewodniczący — Dyrektor Departamentu Zaopa- 
trzenia i Bilansów Materiałowych Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego, 

jako zastępca przewodniczącego — Dyrektor Zarządu do 
Spraw Stali Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej, 

jako członkowie — przedstawiciel Departamentu Techni- 

ki Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego, 

— przedstawiciel Departamentu Techni- 
ki Ministerstwa Hutnictwa, 

— przedstawiciel Departamentu Techni- 
ki Ministerstwa Przemysłu Maszyno- 
wego, 

— przedstawiciel Centralnego Zarządu 
Zbytu Stali Ministerstwa Hutnictwa, 

— przedstawiciel Instytutu Metalurgii im. 
St. Staszica, 

— przedstawiciel Instytutu Techniki Bu- 
dowłlanej. 

2. Czynności sekretarza Komisji pełnić będzie wyznaczony 
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pracownik Zarządu do Spraw Stali Centralnego Urzędu Gos- 
podarki Materiałowej. 

3. W razie ustąpienia jednego z członków Komisji, insty- 
tucja, którą on reprezentuje, w uzgodnieniu z przewodniczą= 
cym Komisji wydeleguje na iego miejsce innego przedstawi- 
ciela. 

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Komisji należy do Preze- 
sa Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej. 

2. Plany pracy i sprawozdania z działalności Komisji prze- 
wodniczący Komisji podaje do wiadomości Przewodniczące- 
mu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Preze- 
sowi Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej oraz zą- 
interesowanym jednostkom. 

$5. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący w 
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 tygodnie. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie 
równości rozstrzyga głos przewodniczącego. 

3. Do ważności uchwał Komisji konieczna jest obecność 
przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej 3 człon- 
ków. 

§ 6. Dla wykonania zadań określonych w $ 2, Komisji 
przysługuje prawo zwracania się do urzędów, instytucji 
i przedsiębiorstw o udzielenie materiałów i informacji z za- 
kresu gospodarki stalą. 

§ 7. Przewodniczący Komisji może powoływać podkomisje 
oraz powierzać opracowanie poszczególnych zagadnień, zwią- 
zanych z wykonaniem zadań Komisji, grupom roboczym oraz 
rzeczoznawcom zarówno spośród członków Komisji, jak 
i spośród innych osób, na zasadzie umowy, zgodnie z obo- 
wiązującymi przepisami. i 

$ 8. Za udział w posiedzeniach Komisji przewodniczący, 
członkowie i sekretarz otrzymywać będą wynagrodzenie na 
zasadach ustalonych uchwałą Nr 36 Rady Ministrów z dnia 
24 stycznia 1951 r. w sprawie trybu powoływania komisji 
resortowych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (Mo- 
nitor Polski Nr A-9, poz. 134, Nr A-42, poz. 523 oraz z 1953 r. 
Nr A-4, poz. 42) z tym, że przewodniczący i członkowie Ko- 
misji otrzymywać będą wynagrodzenie zgodnie z postano- 
wieniami ust. IV pkt 3 i 4. 

$ 9. Wydatki Komisji pokrywane będą z budżetu Państwo- 
wej Komisji Planowania Gospodarczego w ramach prelimi- 
narza budżetowego zatwierdzonego przez Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. 

$ 10. Szczegółowy tryb załatwiania spraw przez Komisję 
ustali regulamin opracowany przez Komisję i zatwierdzony 
przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej 

$ 11. Miejscem urzędowania Komisji jest Zarząd do Spraw 
Stali Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej. 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z E, Szyr: 
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BIULETYN PKPG 


Str. 378 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 241 z dnia 28 sierpnia 1953 r. 
(znak: GKOPI-IVe-520) 


w sprawie projektowania i montażu telefonicznych instalacji 
wnętrzowych dla abonentów oraz telekomunikacyjnych sieci 
miejscowych, okręgowych i międzymiastowych. 


W celu zaoszczędzenia deficytowych materiałów w zakresie 
projektowania i montażu telefonicznych instalacji dla abo- 
nentów oraz sieci telekomunikacyjnych miejscowych, okrę- 
gowych i międzymiastowych należy stosować: 


1) instrukcję w sprawie oszczędnego projektowania użycia 
przewodów i kabli przy instalacjach urządzeń telefonicz- 
nych i telegraficznych dla abonentów w budynkach miesz- 
kalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, 


2) instrukcję w sprawie oszczędnego projektowania użycia 
kabli i przewodów w telekomunikacyjnych sieciach miej- 
scowych użyteczności publicznej, 


3) instrukcję oszczędnego projektowania użycia kabli i prze- 
wodów w  telekomunikacyjnych sieciach okręgowych 
i międzymiastowych — 

stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z E. Szyr 
Załączniki 3 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prze- 


wodniczącego PKPG nr 241 z dnia 
29 sierpnia 1953 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie oszczędnego projektowania użycia przewodów 

i kabli przy instalacjach urządzeń telefonicznych i telegra- 

ficznych dia abonentów w budynkach mieszkalnych i prze- 
mystłowych i użyteczności publicznej. 


1. Instalacje dla abonentów — zwane dalej instalacjami — 
od izolatorów na słupie lub ścianie budynku przez przepust 
do ochronnika należy wykonywać bądź ochroną kabeikami 
w powłoce ołowianej 1 X 1 X 0,7 typu TKIg lecz z żyłą sta- 
lową miękką ocynowaną, bądź też przewodami w odzieży 
włóknistej typu FeDGa lub FeDG z żyłą stalową miękką 
ocynkowaną o przekroju 1 mm*. Instalacja od ochronnika 
wewnątrz lokalu powinna być wykonana wyłącznie kabel- 
kiem instalacyjnym 1 X 2 X 0,7 lub 1 X 4 X 0,7 w powłoce 
z masy plastycznej PCW z żyłami ze stali miękkiej ocynko- 
wanymi. 


2. Przyłącza instalacji telefonicznych budynku lub kom- 
pletów budynków do sieci kablowej podziemnej należy wy- 
konywać. kablami obołowionymi typu TKM. Kable te normal- 
nie powinny być doprowadzone do klatek schodowych i tu 
zakończone głowicami 10 X 2. Jeżeli jeden kabel 10 X 2 ma 
obsłużyć nie jedną lecz więcej klatek schodowych, lub też 
kilka budynków na jednej posesji to kabel 10 X 2 obołowio- 
ny należy doprowadzić tylko do jednej klatki schodowej lub 
budynku i zakończyć go głowicą umieszczoną na parterze, 
dalsze rozprowadzenia należy wykonać kablami w masie 
plastycznej z żyłami ze stali miękkiej. 

Stosować należy przy tym kable o przekroju 1 X 4 X 0,7, 
2X4X 0,7 lub 3 X 4 X 0,7. 


3. Dalszą instalację począwszy od głowie kablowych wy- 
konywać należy bądź to kabelkiem w masie PCW o żyłach 
stalowych miękkich, ocynkowanych bądź przy instalacji w 
rurkach instalacyjnych pod tynkiem, przewodem typu FeDY 
lub FeDS. 


4. Na piony powinny być przewidziane na klatkach scho- 
dowych specjalne kanały w murze. Na poszczególnych kon- 
dygnacjach powinny być wykonane dojścia do kanału w po- 
staci ramek żelaznych zaopatrzonych w blaszane drzwiczki, 
w których umieszcza się listwy do umocowania kabli oraz 


tabliczki rozgałęźne, zaciskowe. Przewody lub kabelki z ka- 
nałów do lokali wprowadza się w rurkach izolacyjnych. 

W przypadku gdy nie ma na klatkach schodowych spec- 
jalnych kanałów piony należy przesadzić do tynku, przy 
czym na poszczególnych kondygnacjach należy umieścić 
skrzynki natynkowe z tabliczkami rozgałęźnymi. 

Instalacje wewnątrz lokali należy wykonywać bądź w 
rurkach pod tynkiem, bądź też kabelkiem instalacyjnym 
FeTKGy w masie plastycznej na tynku. 

5. Sieć rozprowadzeniową (III kłasy) dla central, dla abo- 
nentów wewnątrz budynku lub posesji należy wykonywać 
kablami oboiowionymi z żyłami miedzianymi kończąc je gło- 
wicami kablowymi. Od głowic do aparatów należy przesa- 
dzić kabelki instalacyjne na tynku lub przewody FeDY w 
rurkach pod tynkiem. 

6. W przypadku gdy doprowadzenie kabla rozdzielczego 
z sieci miejscowej i zakończenie go głowicą na klatce scho- 
dowej jest niemożliwe, dopuszcza się stosowanie puszek ka- 
blowych na zewnętrznej ścianie budynku. 

7. Instalacje od puszck ściennych na zewnętrznej ścianie 
budynku należy. doprowadzić kabelkiem TKIe 1 X 2 X 07 
i 1 X 4X 0,7. Po przejściu przez przepust do lokalu, dalszą 
instalację należy wykonywać kabelkiem instalacyjnym 
FeTKGy. 

8. Instalacje kablowe telefoniczne i tełegraficzne w no- 
wych budynkach projektować należy z rezerwą na lat pięć. 

9. Wykonywanie instalacji telelonicznych i telegraficznych 
przewodami i kabelkami o żyłach miedzianych jest dozwo- 
lone do czasu uruchomienia przez przemysł produkcji po- 
trzebnych przewodów i kabli z żyłami stalowymi w zakresie 
umożliwiającym zaspokojenie potrzeb. 

Rezerwy magazynowe przewodów i kabli z żyłami miedzia- 
nymi. istniejące w chwili otrzymania dostaw przewodów 
i kabli z żyłami stalowymi, należy użyć do instalacji abo- 
nentowych tam, gdzie instrukcja niniejsza przewiduje uży- 
wanie kabli z żyłami miedzianymi, 


Załącznik nr 2 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 241 z dnia 
29 sierpnia 1953 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie oszczędnego projektowania użycia kabli i przewo- 
dów w telckomunikacyjnych sicciach miejscowych użytecz- 
ności publicznej, 

1. Kable magistralne należy projektować z zapasem łączy 
na trzy lata. 


2. Kable rozdzielcze należy projektować z zapasem łączy 
na pięć lat. 

3. Kable międzycentralowe należy projektować z zapasem 
łączy na trzy lata, koordynując je z planem rozbudowy ilości 
central. 

4. Ilości łączy czynnych w kablach magistralnych i roz- 
dzielczych należy planować na końce etapów rozbudowy 


blach należy dodać do ilości łączy czynnych w końcu etapu 
rozbudowy (pkt 4) łącza rezerwowe w ilości: 

a) w kablach magistralnych — 20% łączy czynnych 

b) w kablach rozdzielczych — 50% łączy czynnych. 


Otrzymane z obliczenia ilości par magistralnych z koń- 
cówką do 50 par należy zaokrąglać w dół, a powyżej 50 
par — w górę do wielokrotności 100 par doprowadzając je- 
dnak do szafki najmniej ilość par równą zaplanowanej iłości 
łączy czynnych, a jednocześnie najmniej 100 par. 

Otrzymane z obliczenia ilości par rozdzielczych z końcówką 
do 5 par, należy zaokrąglać w dół, a powyżej 5 par w górę — 
do wielokrotności 10 par. 

7. Przy projektowaniu sieci należy uwzględnić w jak naj- 
szerszym zakresie kable niewykorzystane lub niedostatecznie 
wykorzystane, które można bezpośrednio zużytkować lub 
uzyskać przez wyciągnięcie. 

8. Przy projektowaniu sieci magistralnej dla szafek od- 
ległych ponad 1 km od centrali należy stopniowo wprowa- 
dzać tzw. szafki buforowe !). s 

9. Przy projektowaniu sieci rozdzielczej, należy stopniowo 


wprowadzać łączenie z sobą puszek kablowych w tzw. grupy 
rozdzielcze 7). 


) 


(pkt 1 i 2) według wskaźników potrzeb telefonicznych opra- 
cowanych przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów. 

5. Ilości łączy w kablach międzycentralowych należy pla- 
nować wg trafiku na końce etapów rozbudowy (pkt M ze 
współczynnikiem strat 1 : 100. 

6. Dla obliczenia potrzebnej do budowy ilości par w ka- 


Str. 379 


10. Przy włączaniu do sieci aparatów telefonicznych i apa- 
ratów użyteczności publicznej o niewielkim ruchu należy 
stopniowo wprowadzać tzw. centralki domowe (patrz „Objaś- 
nienia“ pkt 3) !/⁄2 i 119 oraz tzw. łączniki gwiaździste 3/10 

5/20. 


Centralki domowe !/2 należy stosować dla aparatów odle- 
głych od centrali najmniej o 2 km, a łączniki gwiaździste — 
© 3 km, centralki domowe 1/16 można stosować na całym ob- 
szarze sieci. 


11. W kablach międzycentralowych należy stosować wy- 
łącznie łącza dwużyłowe. 


12. W sieci magistralnej należy stosować kable o średnicy 
żył 0,4 3), 0,5 i 0,6 a wyjątkowo 0,7 i 0,8 mm tak, aby dopusz- 
czalne tłumienie łączy od aparatu do centrali,, z uwzględnie- 
niem tłumienia kabla rozdzielczego (pkt 13), wynikające 
z obowiązującego rozkładu tłumień było możliwie całkowicie 
wykorzystane. 


, 18. W sieci rozdzielczej należy stosować kable o średnicy 
Zyły 0,5 mm. 


14. W sieci międzycentralkowej należy stosować kable 
O średnicy żył 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, przy czym kable o średnicy 
Żył 0,7 i 0,8 mm mogą być w razie potrzeby pupinizowane, 
średniczące pupinizowane o większej średnicy żyły. 


Układ średnic żył w sieci międzycentralowej powinien 
+ aożliwiać całkowite wykorzystanie dopuszczalnego tłumie- 

A łączy, wynikającego z obowiązującego rozkładu tłumień, 
przy jak najmniejszym zużyciu miedzi. 


15. Na krańcach miast i osiedli należy stosować linie na- 
powietrzne stalowe zamiast linii brązowych i kabli rozdziel- 
czych o niewielkiej ilości par. 


16. Do krosowania w szafkach kablowych i przełącznicach 
pośrednich central, należy stosować przewody o średnicy 
0,5 mm a w przełącznicach — 0,6 mm. i 


1) patrz „Objaśnienia“ pkt 1. 
?) patrz „Objaśnienia“ pkt 2. 


3) termin wprowadzenia żył o średnicy 0,4 mm będzie po- 
dany w specjalnym zarzędzeniu. 


OBJAŚNIENIA 


1) szafka buforowa jest szafką nadrzędną, której zadaniem 
jest przejmowanie szczytów obciążenia kilku (6 — 8) 
zwykłych szafek kablowych podporządkowanych szafce 
buforowej ponad ilość par w kablach magistralnych 
włączonych bezpośrednio do tych szafek. W tym celu 
do szafki buforowej jest włączony kabel magistralny 
stanowiący zapas par, które można w miarę potrzeby 
wykorzystać w każdej szafce podporządkowanej szafce 

utorowej i połączonej z nią kablem buforowym. Sche- 
mat sieci magistralnej zbudowanej w systemie buforo- 
wym podany jest na rys. 1. 


BIULETYN PKPG 


Nr 30/poz. 127 


2) grupa rozdzielcza jest zęspołem puszek kablowych, 
z których każda jest połączona dziesięcioma parami 
z szafką kablową i pięcioma z obu sąsiednimi szafkami, 
pojemność puszki włączonej do grupy rozdzielczej wy- 
nosi więc 20 pąr. 


Schemat 
rys. 2. 


układu grupy rozdzielczej podany jest na 


@ centralą telefoniczna EX) Szefka buforowa = Szafka kablowa 
Rys. 1. Plan sieci miejskich ze skrzynkami buforowymi. 


3) centralka domowa typu !/ umożliwia przyłączenie 
dwóch aparatów na jednej linii miejskiej, centralka ty- 
pu */10 — do dziesięciu aparatów. 


Centralki domowe zapewniają tajność rozmowy, umoż- 

liwiają wywołanie dowolnego abonenta i zaliczanie 
przeprowadzonych rozmów; abonenci przyłączeni do 
CRS) nie mogą jednak prowadzić rozmów między 
sobą. 


Łączniki gwiaździste umożliwiają przyłączenie do 
dziesięciu aparatów przy pomocy trzech linii miejskich 
lub do dwudziestu aparatów przy pomocy pięciu linii. 

Ruch telefoniczny z aparatów przyłączonych do łącz- 
nika gwiaździstego nie podlega ograniczeniom. 
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Rys. 2. Schemat układu grupy rozdzielczej. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 241 z dnia 
29 sierpnia 1953 r. 


INSTRUKCJA 


oszczędnego projektowania użycia kabli i przewodów w te- 
lekomunikacyjnych sieciach okręgowych i międzymiastowych. 


1. Kable okręgowe należy projektować z zapasem łączy na 
pięć lat, koordynując z okresowym wieloletnim planem ogól- 
nopaństwowym. 


2. Kable międzymiastowe należy projektować z zapasem 
łączy na dźiesięć lat, koordynując z okresowym wieloletnim 
planem ogólnopaństwowym. 


3. Ilość łączy w kablach okręgowych należy projektować 
wg trafiko na końce etapów rozbudowy (pkt 1) ze współczyn- 
nikiem strat: 


a) dla łączy z centrali okręgowej do centrali  węzłowej 
okręgu i do centrali międzymiastowej — 1:50, 


b) dla łączy z centrali satelitowej do centrali okręgowej — 
E330; 


4. Przy projektowaniu kabli należy stosować trasy moż- 
liwie najkrótsze, nie wyłączając nawet układania kabli na 
przełaj. 


5. W sieci okregowej należy stosować kable pupinizowa- 
ne o średnicy żył 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 i 1,2 mm, tak aby do- 
puszczalne tłumienia łączy wynikające z obowiązującego roz- 
kładu tłumień były możliwie całkowicie wykorzystane przy 
jak najmniejszym zużyciu miedzi. 


6. W sieciach okręgowych należy stosować tory macierzy- 
ste i pochodne na krótkich kablach, w przypadkach gospodar- 
czo uzasadnionych dopuszcza się stosowanie tylko torów 
macierzystych. 


7. W sieciach okręgowych należy przy ruchu z oczekiwa- 
niem stosować oddzielnie wiązki łączy zgłoszeniowych 
i przeznaczonych dla służb specjalnych o większym tłumie- 
niu oraz łączy pośredniczących — o mniejszym tłumieniu. 


8. We wszystkich kablach okręgowych, w których wyko- 
rzystuje się tory pochodne, należy stosować czwórki trój- 
skrętne i system pupinizacji z jednakową częstotliwością 
graniczną dla torów macierzystych i pochodnych, przy czym 
tory pochodne należy w razie potrzeby użyć na łącza po- 
średniczące, w pozostałych kablach należy stosować czwórki 
jednoskrętne. 


9. Dla większych sieci okręgowych należy rozpatrzyć 
w projektach i w miarę możności zastosować układy wzmac- 
niające zwłaszcza dla łączy pośredniczących. 


10. W nowych liniach międzymiastowych przy nórmalnej 
odległości między stacjami wzmacniakowymi należy stoso- 
wać kable dalekosiężne z czwórkami jednoskrętnymi o śred- 
nicy żyły 1,2 mm i pojemności pary 26,5 nF/km. 


11. W istniejących kablach o stałej pupinizacji (30/12 mH 
i 22,9) należy stosować system nośny 1:1 na torach macie- 
rzystych i pochodnych a w czwórkach niepupinizowanych 
nowobudowanych kabli system nośny 12-krotny a w przy- 
szłości 24-krotny, przy układzie dwukablowym. 


12. W miarę posiadania w istniejących kablach czwórek 
o dostatecznie dobrych właściwościach transmisyjnych przy 
większych częstotliwościach należy je depupinizować i wy- 
korzystać w systemach nośnych. 


13. W przypadkach zmniejszonej odległości między sta- 
cjami wzmacniakowymi akustycznymi spowodowanej przez 
względy geograficzne lub specjalne, należy zmniejszyć śred- 
nicę żył czwórek wykorzystywanych w paśmie akustycznym, 
tak aby wykorzystać całkowicie dopuszczalne tłumienie mię- 
dzy stacjami wzmacniakowymi. 


14. Dla wszystkich linii napowietrznych, w których wyko- 
rzystuje się tylko tory naturalne, należy stosować wyłącznie 
przewody stalowe. 


15. Dla wszystkich nowych linii napowietrznych wykorzy- 
stywanych w systemach nośnych, należy stosować wyłącznie 
przewody bimetalowe (stal-miedź). 


16. Dla budowy piorunochronów słupowych należy stoso- 
wać wyłącznie przewody stalowe. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 244 z dnia 2 września 1953 r. 
(znak: WD2-2-1) 
w Sprawie sporządzania bilansów użytkowych wody. 


W związku z postanowieniami zarządzenia Przewodniczą- 
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 353 
z dnia 6 listopada 1952 r. w sprawie sposobu i trybu sporzą- 
dzania planowanych  (perspektywicznych) bilansów wody 
(Biuletyn PKPG nr 50, poz. 225) zarządza się, co następuje: 

$ 1. 1. Wojewódzkie Komisje Planowania Gospodarczego 
(działy gospodarki wodnej) sporządzą i prześlą do Państwo- 
wej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) — Departa- 
ment Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 31 grudnia 
1953 r. bilanse użytkowe wody dla obszarów poszczególnych 
województw. * 

2. Sposób i tryb sporządzania bilansów użytkowych wody 
określa instrukcja, stanowiąca załącznik do niniejszego za- 
rządzenia. 

§ 2. Uspołecznione zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne udostępnią Wojewódzkim Kom X 
sjom Planowania Gospodarczego materiały niezbędne do spo- 
rządzenia bilansów użytkowych wody oraz sporządza zesta- 
wienia określone w instrukcji, stanowiącej załącznik do ni- 
niejszego zarządzenia. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zleca się Dy- 
rektorowi Departamentu Gospodarki Wodnej PKPG. 


Załącznik 1. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. Fr. Blinowski 


Załącznik do zarządzenia Przewo- 
dniczącego PKPG nr 244 z dnia 
2.1X.1953 r. 


INSTRUKCJA 
w sprawie sporządzania bilansów użytkowych wody 


1. Sposób i tryb sporządzania bilansów użytkowych wody. 
'§ 1. 1. Bilanse użytkowe wody, obrazujące rzeczywisty 
stan wykorzystania istniejących zasobów wody i stanowiące 
jeden z podstawowych składników planowanego bilansu wo- 
dy, opracowują, zgodnie z postanowieniami $ 11 Instrukcji 
stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 353 Przewodnicz wy 
cego PKPG z dnia 6 listopada 1952 r. w sprawie sposobu 
i trybu sporządzania planowanych (perspektywicznych) bi- 
lansów wody (Biuletyn PKPG nr 50, poz. 225), Wojewódzkie 

Komisje Planowania Gospodarczego (WRPG]). 


2. Wojewódzkie bilanse użytkowe wody sporządza się 
w celu ustalenia zasobów wody niezbędnych dla zaspokoje- 
nia potrzeb ludności, przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, ener- 
getyki wodnej i drog wodnych oraz zewidencjonowania 
urządzeń technicznych, magazynujących i rozprowadzających 
wodę na obszarach poszczególnych województw. 


$ 2. Działy gospodarki wodnej WKPG przystąpią nie- 
zwłocznie do prac nad sporządzeniem bilansów użytkowych 
wody dla terenów właściwych województw. 


§ 3. Bilanse użytkowe wody należy sporządzić w oparciu 
o istniejące zużycie i zapotrzebowanie wody dla potrzeb lud- 
ności, przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, energetyki wodnej 
i dróg wodnych, rozprowadzanej za pośrednictwem sieci wo- 
dociągowej oraz zmagazynowanej w zbiornikach natural- 
nych i sztucznych. W tym celu należy sporządzić: 


1) zestawienie istniejących zasobów wody na terenie woje- 
wództwa obejmujące: 

a) bilans surowy dla poszczególnych zlewni, 

b) wykaz powierzchniowych zbiorników wodnych i urzą- 
dzeń technicznych magazynujących i rozprowadzają- 
cych wodę, znajdujących się na terenie województwa; 

2) zestawienie produkcji i zapotrzebowania wody na po- 
trzeby: 
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a) ludności, zakładów i urządzeń usługowych oraz zakła- 
dów drobnego przemysłu, 

b) pozostałych zakładów przemysłowych; 

3) zestawienie odprowadzanych ścieków, 

4) zestawienie bezzwrotnego zużycia wody. 

$ 4 1. Podstawowym składnikiem zestawień, o których 
mowa w $ 3, jest bilans wody surowy. 

2. Bilans wody surowy powinien zawierać dańe dotyczące 
opadów, odpływu, parowania i retencji. i 

3. Operaty do bilansów surowych dla poszczególnych 
zlewni sporządzane są przez Państwowy Instytut Hydrolo- 
giczno-Meteorologiczny i będą nadsyłane do WKPG etapa- 
mi, w miarę ich wykonywania. 

$ 5. Liczbowe zestawienia produkcji, zapotrzebowania i zu- 
życia wody, o których mowa w $ 3 pkt 2 i 4, pozwolą na 
ustalenie, czy zasoby wody są wystarczające na pokrycie 
istniejących i planowanych potrzeb oraz jakie środki prze- 
widziane w $ 6 Instrukcji, stanowiącej załącznik do zarzą- 
dzenia Nr 353 Przewodniczącego PKPG, należy zastosować 
dla uniknięcia ewentualnych trudności na odcinku gospodar- 
ki wodnej na terenie województwa. 

8 6. 1. Zestawienia należy sporządzać oddzielnie dla zlew- 
ni Wisły, Odry i rzek Przymorza, na formularzach wg wzo- 
rów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji. Zesta- 
wienia sporządza się w kolejności zlewni, poczynając od naj- 
"niższego rzędu. 

2. Wszystkie zestawienia powinny być sporządzone w 
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

13. Instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady obowiązane do 

/pełniania poszczególnych formularzy wymienione są 
w spisie formularzy, stanowiącym załącznik nr 22. 

$ 7. PKPG — Departament Gospodarki Wodnej dostarczy 
Wojewódzkim Komisjom Planowania Gospodarczego formu- 
larze, o których mowa w § 6 ust. l1, a WKPG przesyłają 
właściwe formularze zainteresowanym przedsiębiorstwom 
1 zakładom. 

§ 8. 1. Przedsiębiorstwa i zakłądy wypełniają formularze 
hr nr 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, przesyłając jeden egzem- 
z ma właściwej WKPG a drugi pozostawiając w swoich 

ach. 

2. WKPG sporządzają: 

a) na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorstw 
i zakładów zestawienia zbiorcze najniższego rzędu 
ustalonego dla danego obszaru, 

b) zestawienia zbiorcze dotyczące zlewni wyższych rzę- 
dów na formularzach nr nr 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 
przesyłając jeden egzemplarz tych formularzy do 
PKPG — Departament Gospodarki Wodnej, a drugi 
pozostawiając w swoich aktach. 

$ 9. WKPG powinny przedstawić obiekty ewidencjonowane 
na formularzach nr nr 1 — 4 na podkładach mapowych hy- 
drograficznych w skali 1 : 500000 dostarczonych przez Depar- 
tament Gospodarki Wodnej PKPG. 

$ 10. Kilometrowanie rzek liczy się w sposób następujący: 

m) Wisły — od ujścia Przemszy w dół i w górę rzeki, 

b) Odry — od ujścia Opawy w dół i w górę rzeki, 

c) dopływów Wisły i Odry — od ich ujścia w górę rzek, 

d) rzek Przymorza — od ich ujścia w górę rzek. 

$ 11. Wszystkie zbiorniki wodne i urządzenia techniczne 
magazynujące i rozprowadzające wodę, znajdujące się na te- 
= województwa należy podzielić na 4 grupy, a miano- 

cie: 

1) naturalne zbiorniki wodne (jeziora), 

urządzenia wodno-energetyczne (zbiorniki sztuczne), 

urządzenia wodociągowe, 

obszary objęte melioracją. 

$ 12. w przypadku, gdy ścieki przemysłowe odprowadza- 
ne są za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacyjnej, nale- 
ży Podać ich ilość na podstawie danych otrzymanych z za- 
kłądów przemysłowych. 

8 13. 1. Przedsiębiorstwa i zakłady obowiązane są przesłać 
Wypełnione formularze nr nr 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18 
as ust. 1) do WKPG w terminie do dnia 15 listopada 1953 

u. 

2. WKPG obowiązane są przesłać do PKPG — Departa- 
ment Gospodarki Wodnej zestawienia ewidencyjne na for- 
mularząch nr 1—4 oraz zestawienia bilansu użytkowego wody 
na formularzach nr nr 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21 ($ 8 ust. Ż) 

€rminie do dnia 31 grudnia 1953 roku. p 
į $714; Dla okręgów deficytowych, określonych w $ 2 za- 
logg zenia Przewodniczącego PKPG nr 353 z dnia 6 listopuda 
a ję r, bądź dla okręgów objętych w roku 1953 pracami nad 
śl. Aleniem planów regionalnych, WKPG sporządzą i prze- 

A bilanse użytkowe wody w trybie określonym niniejszą 
Ratrukcją w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi 


pracowniami sporządzającymi plany regionalne, nie przekra- 
czających jednak 31 grudnia 1953 roku. : 

$ 15. Dane dotyczące obiektów ewidencjonowanych n. 
formularzach nr nr 1 — 4 należy podać wg stanu na dzień 
31 grudnia 1952 roku. 

$ 16. 1. Uzupełnienia wykazu ewidencyjnego i bilansu 
użytkowego wody w latach następnych powinny być spo- 
rządząne w trybie określonym niniejszą Instrukcją wg stanu 
na dzień 31 grudnia roku ubiegłego. 

2. Przedsiębiorstwa i zakłady będą przesyłać do 'WKPG 
dane, o których mowa w $ 8 ust. 1, w terminie do dnia 31 
stycznia następnego roku. 

WKPG będą przesyłać do PKPG — Departament Gospo- 
darki Wodnej zestawienia zbiorcze i końcowe, o których mo- 
wa w $ 8 ust. 2, w terminie do dnia 1 marca następnego roku. 


II Uwagi dotyczące wypełniania formularzy nr nr 1—4 


W celu przeprowadzenia ewidencji na terenie województwa 
zbiorników naturalnych i sztucznych oraz urządzeń technicz- 
nych magazynujących i rozprowadzających wodę należy spo- 
rządzić zestawienie na formularzach nr nr 1 — 4. 


Objaśnienie sposobu wypełniania formularza nr 1 „Wykaz 

naturalnych zbiorników wodnych“. 

Kolumna 2 — Jeziora nie posiadające odpływu powierzch- 
niowego należy zaliczyć do tej zlewni, na te- 
renie której znajdują się w granicach usta- 
lonych wododziałów. 

Kolumna 5 — Należy wymienić tylko zbiorniki o powierzch- 
ni powyżej 1 ha. 

Kolumna 7 — Należy wymienić ewentualne 
na cele: 

a) poboru wody dla zaopatrzenia 
i przemysłu, 
b) mielioracyjne, 
c) energetyczne, 
d) żeglugi. 
Objaśnienie sposobu wypełniania formularza nr 2 „Wy- 

kaz urządzeń wodno-energetycznych*. x 

Kolumna 3 — Zakłady należy wymienić w porządku alfa- 
betyczne według powiatów (w granicach 
poszczególnych zlewni). Jeżeli rodzaj zakła- 
du określony jest w nazwie, to nie należy go 
powtarzać. Jeżeli nazwa nie podaje rodzaju 
zakładu, należy określić go jednym rzeczo- 
wnikiem, np. elektrownia, młyn, tartak itp. 

Kolumna 6 — Produkcję roczną wszystkich zakładów ener- 
getycznych należy podać w kWh, przeliczając 
ją (oprócz elektrowni) według następujących 


wykorzystanie 
ludności 


współczynników: 
przemiał 1 t zboża odpowiada średnio 
50 kWh, 
przetarcie I m? drzewa odpowiada średnio 
18 kWh, 


Objaśnienie sposobu wypełniania formularza nr 3 „Wykaz 
urządzeń wodociągowych*. 


Kolumna 2 — Zakłady należy wymienić w porządku alfa- 
betycznym według powiatów (w granicach 
poszczególnych zlewni). 

Kolumna 3 — Należy podać zakłady wodociągowe, komunal- 
ne, przemysłowe itd. 

Kolumna 14— Ujęcie wody dla potrzeb zakładów wodocią- 
gowych (przemysłowych, miejskich, gmin- 
nych, osiedlowych) należy w miarę możności 
scharakteryzować w uwagach formularzy po- 
dając: 

a) jakość wody (twardość, stopień zanieczysz- 
czenia), 
b)czy isinieją nadwyżki wody.w danym uję- 
ciu nie pobrane przez urządzenia wodo- 
ciągowe. 
Objaśnienie sposobu wynełniania formularza nr 4 
kaz obszarów objętych melioracją*. 


Kolumna 2 — Obszary objęte melioracją na terenie powia- 
tów należy podać według zlewni. 
III. Uwagi dotyczące wypełniania firmularzy nr nr 5 — 21. 


1. Do sporządzania bilansu użytkowego wody służą for- 
mularze nr nr 5 — 21. 
2. Dane uzyskane z zakładów produkujących i zużywają- 


„Wy- 


„cych wodę pitną i przemysłową oraz z zakładów odprowa- 


dzających Ścieki należy zgrupować na oddzielnych formula- 
rzach, według zlewni. Formularze dla poszczególnych zlew- 
ni, dotyczące tych samych rodzajów wody oznaczone są 
tymi samymi numerami, natomiast posiadają różne indeksy. 
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Uwaga ta odnosi się do formularzy nr nr 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
| PEEGERCAKECEWCJ 

3. Dane dla zlewni najniższego rzędu, ustalonej dla danego 
obszaru zestawione na formularzach nr nr 5, 6, 7, 8, 11, 13, 
14, 17 i 18 należy następnie zestawić sumarycznie na for- 
mularzach nr nr 9, 15, 19. 

Zestawienie na formularzach nr nr 9, 15, 19 obejmuje 
zlewnie trzeciego lub drugiego rzędu, należące do zlewni 
pierwszego rzędu Wisły, Odry lub rzek Przymorza. 

Dane wynikowe formularzy nr nr 9, 15, 19 należy zestawić 
na formularzach nr nr 10, 16, 20 dla uzyskania zestawień 
sumarycznych dla zlewni wyższego rzędu (do rzędu pierw- 
szego włącznie). 

4. Dane które należy zamieścić w kolumnie 5 i 8 formula- 
rzy ar nr 7 18, w kolumnie 6 i 9 formularza nr 13 i w ko- 
lumnie 7 i 10 formularza nr 14 stanowią różnicę między da- 
nymi z kolumny 3 i 4 względnie 4 i 5 lub 5 i 6 odnośnych 
formularzy. 

5. Dane formularza nr 9 pozycja 5 należy rozumieć jako 
różnicę między danymi pozycji 3 i 4 tego formularza. 

6. Dane formularza nr 9 pozycja 9 względnie 10 należy 
rozumieć jako różnicę między danymi pozycji 5 i 8. 

Jeżeli różnica ta jest dodatnia należy ją zamieścić w po- 
zycji 9, jeżeli ujemna w pozycji 10. 

7. Na formularzu nr 10 dane odnoszące się do produkcji 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 
Departament Gospodarki Wodnej 


Załącznik nr 1 Województwo . 


Wykaz naturalnych zbiorników wodnych 


wody należy wziąć z formularza nr 9 pozycja 5, dane od- 
noszące się do zapotrzebowania wody — z formularza nr 9 
pozycja 8. 

8. Dane formularza nr 15 pozycja 9 względnie 10 należy 
rozumieć jako różnicę między danymi pozycji 5 i 8 tego for- 
mularza. 

Jeżeli różnica ta jest dodatnia, należy ją zamieścić w po- 
zycji 9, jeżeli ujemna — w pozycji 10. 

9. Na formularzu nr 16 dane odnoszące się do produkcji 
wody należy wziąć z formularza nr 15 pozycja 5, a dane od- 
noszące się do zapotrzebowania wody z formularza nr 15 
pozycja 8. 

10. Na formularzu nr 19 dane należy zamieścić z formula- 
zy NA NY ANAL LG. 

11. Na formularzu nr 20 (dla zlewni Wisły): 

Dane pozycji 1 stanowią sumę pozycji 1 formularza nr 10 
i pozycji 1 formularza nr 16. 

Dane pozycji 2 stanowią odpowiednik danych pozycji 3 
formularza nr 19. 

Dane pozycji 3 stanowią różnicę pozycji 1 i 2 tego formu- 
larza. 

Analogicznie należy postępować przy wypełnianiu formu 
larzy dla pozostałych zlewni. 

Dane pozycji 10 stanowią sumę danych pozycji 3, 6i 9 tego 
| formularza. 

Zatwierdzone przez G.U.S, 
dn. 30.6.1953, za nr 3435 


Zlewnia: Wisły *) D 
od 
Rzek Przymorza 


Zlewnia P | Wielkość zbiornika Wykorzystanie 
jg Shol fr Nazwa i rodzaj i ; ing : i 
p WADY Miejscowość onia Powierzchnia | Objętość na cele Uwagi 
> rzędu n mê ospodarcze 
(ha) (mln m’) gos} 
7 PA 3 4 5 BZKIE 7 Ta 
; | 
| | 
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3436 
Załącznik nr 2 Województwo . 57mm lgeol-o% ud Zlewnia: Wisły *) 
e Odry 
Wykaz urządzeń wodno-energetycznych Rzek Przymorza 
Sa] Powierzchnia Całk,objętość 
ce d „oDjęLO 
= S a Spad zalewu zbiornika _ 
> cd Oy a 
| Ń Ś R = EINE NET] 
RAA g azwa, l 2 ng — |> anaa z 
L.| maja | Mejtowość | iraa | e Aea ea aa A.ś| was 
p- Konne zakładu | 5 = sa |. |8 E a |lsSadlSeg a E 
E | $2 | BE | ś | |A$g|BS5 BSE ES" oj 
~ n n n mp fa ml fu | | 
sz | 2> | 33 | 4 |3ą|fasRad Passa 
ZUTE ZA g BE laaslaadihaAad aang 
ma id adaa) AEŃÓŃ e e 
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilgi 14 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 
Departament Gospodarki Wodnej 


Województwo . 


Załącznik nr 3 


Wykaz urządzeń 
Powiat Da 7 = 

śe z 7, = > 
miejscowość | Nazwa RJ go |saBOR Pło 
„zlewnia |i rodzaj] POCU =-b35_ "SSR Ę 
II IAA zakladna (2030, POR | ZBiR 
i > 3/h) => om |BLmg 8 
Irzędu | (e = ao o m R 
k Z ONO = o an © 
W eleaósa 2508 

`X ko o 
i | aog AAS 
1 2 3 i 6 7 


*) niepotrzebne skroślić 


Zatwierdzone przez G.U.S. 
dn. 30.6.1953. za nr 3437 


Zlewnia: Wisły *) 


Odry 
Rzek Przymorza 


wodociągowych 


m >, . : 
g Y Liczba miesz- 
mo, | kańców obsza- 
z M ru obsługiwan. 
1 „A g i 
EA EE EE Sg przez wodociąg 
pa EE" 25,8 ERC mo Uwagi 
2 5| 9 BS” PE g50 g 
O pe) N f=] | Ea pe) =i 
Sa a a |ga=A| 53 c n Na 
e A 0 A A S A RaT 
TATR Pog esaa BOĘ$ | 8 AD D 
RZ O SĘ acol Onn BO o Se 
ED Bork 1-1 Pu |Nnad| LEM Ò A Dra 
8 9 10 aal 12 43 14 


f 
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Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 


Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1553. za nr 3438 
Załącznik nr 4 wojewódzitwowy aa JK 2: Zlewnia: Wisły *) 
A b > Odry 
Wykaz obszarów objętych melioracją 7 Rzek Przymorza 
1 Powiat Powierzch- Rodzaj melioracji Rodzaj terenu meliorowanego 
p. Zlewnia nia ogólna | Nawodnie- | Odwodnie- Grupy orne| Łąki i pa- tune Uwagi 
M, III rzędu (ba) nie (ha) | nie (ha) (ha) stwiska (ha) HI 


e | RC on mna 


*) Niepotrzebne skreślić 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 


Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej 


dn. 30.6.1953. za nr 3439 


Załącznik nr 5 Mojewodztwo .,.. 4/4 Ta Wa 7: Zlewnia: I 
Produkcja wody pitnej przez Komunalne Przedsięhiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. > 
SZEW a ROI. 
Produkcja w mln. m3 
L. Stacja wodociągowa i 
f ujęcia 4 52 55 rok rok Uwagi 
J 1949 r. 1952 r. 1955 pe przeciętny suchy ' 
FE 2 3 4 5 6 7 8 
"I Razem 
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S 
Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3440 
Załącznik nr 6 WOJEWOdZYWOWA 2 ac POT W KORE Zlewnia: I 
Produkcja wody pitnej przez zakłady przemysłowe tri 
(wyłącznie dla celów spożywczych przemysłu i ludności). 
i A Produkcja w mln. 1n3 
z Nazwa, rodzaj i adres Pa s5 | TIĘT par A 
p. zakładu 1949 r 1952 r 1955 r. rok rok Uwagi 
x j 3 «ie plan przeciętny suchy 
|W O+ | 2 T *4.|4 M aa Pocf SNR 
1 2 3 4 5 9 7 8 


Razem | | | | | | 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 


Zatwierdzone. przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej 


dn. 30.6.1953, za nr 3441 


Załącznik nr 7 Województwo . SYP rm . Zlewnia: I $ o 
Zapotrzebowanie i zużycie wody pitaej z Komunalnych Przedsiębiorstw i "W 2428534 
Wodociągów i Kanalizacji EEr S ' 
. Zapotrzebowanie i zużycie w mln. m? 
L.| Nazwa, rodzaj i adres 1949 rok 1952 rok 1955 r. y 
p. konsumenta Zapotrze- s sa Zapotrze- DO s: Planow add, 
DOCARIE Zużycie | Różnica bółyawie Zużycie | Różnica zap AERIS 


Tu a a aa aoar a R a A A E a A 


Razem i | | | | | | | 
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Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 
Departament Gospodarki Wodnej 
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Zatwierdzone przez G.U.S. 
dn. 30.6.1953. za nr 3442 


4 Zlewnia: I 
Załącznik nr 8 Il 


III 
Województwo . . . . . . . 


Zapotrzebowanie i zużycie wody pitnej z zakładów przemysłowych (poza MPWK) 


Zapotrzebowanie i zużycie w mil m? 


L Nazwa rodzaj i adres 1949 r. 1952 r. 55m SR: 
p. konsumenta Zapotrze- yk: NRZGS Zapotrze- Zużycie | Różnica | Planow. za- wagi 
bowanie SA bowanie A S PAES potrzebow. 


1 2 5 7 5 6 7 ZE a: 10 
| 
| 
Eanan aeaa JE WWE JOE UŁ RAT TR COK O ZA A aa Ct Je 
| | | | | | 


Kosze | 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 
Departament Gospodarki Wodnej 


Załącznik nr 9 


Zatwierdzone przez G.U.S. 1 
dn. 30.6.1953. za nr 3443 


Zlewnia: I 

x I. 73% 

Wójewodziwow "CSR, EEE a o STN 
Zestawienie zbiorcze produkcji, zużycia zapotrzebowania wody pitnej w min. m? 


; 
| 


1955 r. 
plan 


2 M 4 PRTA 6 


Lp. Zestawienie bilansowe 1949 r. 1952 r. 


Uwagi 


> 


Produkcja wody przez: 


Komunalne Przeds. Wodociągów i Kanalizacji 
Zakłady Przemysłowe 


Razem 
Średnio straty w sieci 
Do dyspozycji konsumenta 


TSW Ne 


Zapotrzebowanie wody z: 


Komunalnych Przeds. 
Wodociągów i Kanalizacji 
Zakładów przemysłowych 


6 
i 
8 Razem 
9 
0 


Nadmiar wody 
Niedobór wody 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 
Departament Gospodarki Wodnej 


Zatwierdzone przez G.U.S. 
dn. 30.6.1953, za nr 3444 


Załącznik nr 10 Województwo . . . . . . . 


4... a. 


Zestawienie końcowe produkcji, zużycia i zapotrzebowania wody pitnej w mln. m* 


1955 r. 
plan 
1 2 3 4 5 6 i 


= þa 


Zestawienie bilansowe 1949 r 


1t Produkcja wody ze zlewni Wisły *) 

2 Produkcja wody ze zlewni Odry *) 

3 Produkcja wody ze zlewni rzek *) 
Przymorza 


ann | oz 


4 Razem 

5 Zapotrzebowanie wody ze zlewni Wisły 

6 Zapotrzebowanie wody ze zlewni Odry 

7 Zapotrzebowanie wody ze zlewni rzek 
Przymorza 


8 Razem y 
9 Nadmiar wody 


Niedobór wody 


*) Dla produkcji należy wstawić liczby z zał. 9, L.p. 5 
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Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 


Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej 


dn. 30.6.1953. za nr 3445 


Załącznik nr 11 Województwo >. "w. 13847: Zlewnia: I Pey D 
Produkcja wody przemysłowej pobieranej z rzek i zbiorników na rzekach mi Z ger a 
i Produkcja w mln. m3 
3 ; Km : F 
Rzeka aei Adres i nazwa zakładu 1955 k h k Uwagi 
ę ujęcia o r. |rok prze ro 
P z Je 1949 r. | 1952 r. plan ciętny suchy 
UC wweTĘL |: "SRS: 4 TPUEE| SAM aaa TTC SEA A 
"HiEGTT 5.5 URE Pawi A KKR mz AE EE | EP 


1 


tazem | | 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 


Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3446 

Załącznik nr 12 Wojewodztwo m aa o bać. ma: Es Zlewnia: I s 

Produkcja wody przemysłowej pobieranej e : à > É ć : 
ze zbiorników naturalnych i sztucznych poza rzekami 
= Zbiornik albo studnia Produkcja w mln. m? 

NE" Nazwa TIN uje-| Adres i nazwa zakładu 1955 r. | rok prze-| rok Uwagi 
"| 1 rodzaj kość RA $ 1949 r. | 1952 r. plan ciętny | suchy 
M] 2 3 4 5 6 7 amA 10 


Razem 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 


Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej 


dn. 30.6.1953. za nr 3447 


Załącznik nr 13 IWOJEWOdZYWO|. = maż. 21.04.20 Zlewnia: I 
Zapotrzebowanie i zużycie wody przemysłowej a "rx. OP WR 
pobieranej z rzek i zbiorników na rzekach. E mać. - AŻ 


Zapotrzebowanie i zużycie w mln më 


I Adres, nazwa i rodzaj 1949 rok 1952 roku 1955 rok í 
E Rzeka ? "wę. Faj "LUTE| Szła TE FET BE WC ZW RR S olan za. AUNAR] 
P. ża zapotrze-| _ . -.. |zapotrze-| n s . // | plan za 
bowanie | Zużycie | różnica bowanie | Zużycie | różnica | potrzebo- 
? j wania 
|| a S SE a FISZ" 4 NE ZG 
9 ile x 2 3 4 5 6 7 8—-— 9 10 11 
— Razom | = | $ | ; | x | 
. 
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego ! ? Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3448 
Załącznik nr 14 Województwo ... Azteca i 2 4 Zlewnia: I A e) 
Zapotrzebowanie i zużycie wody przemysłowej pobieranej Se CCU SE 
ze zbiorników naturalnych i sztucznych poza rzekami. ; TD IERE A 
Zbiornik albo studnia Zapotrzebowanie i zużycie w mln. m? 


Adres i nazwa 1949 rok 


Miejsce zakładu 
ujęcia Zapolrze- 


bowanie 


1952 rok 1955 rok 


Nazwa 
1 rodzaj 


Zapotrze- 


Zużycie | Różnica Bow dnie 


E taning | Planow. 
Zużycie | Różnica zapotrz. 


9 


10 
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Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 


Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3449 
Zlewnia: GI 377: 
Załącznik nr 15 LL REY =<, 
III 
Wojewodztwo: 2 e e 0.82 «e 


Zestawienie zbiorcze produkcji, zużycia i zapotrzebowania wody przemysłowej w m'n. m 


L.p. Zestawienie bilansowe 1949 r. 1952 r.  |1955 r. plan. Uwagi 


1 2 3 4 5 6 


Produkcja wody pobieranej z: 
rzek i zbiorników na rzekach 
zbiorników naturalnych i sztucznych 
R, a z erm 
Straty w sieci 
Do dyspozycji użytkowników 
Zapotrzebowanie wody pobieranej z: 
rzek i zbiorników na rzekach 
zbiorników naturalnych i sztucznych 
Razem 
Nadmiar wody 
Niedobór wody 


COC©©OW0-IW > WM > 


= 


Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3450 
Załącznik nr 16 
Województwo «*. « «0% 140: 0 - 0 


Zestawienie końcowe produkcji, zużycia i zapotrzebowania wody przemysłowej w mln. m? 


Zestawienie bilansowe 1949 r. 1952r. |1955r. plan Uwagi 


2 3 4 5 6 


1 Produkcja wody ze zlewni Wisły 
2 Produkcja wody ze zlewni Odry 
3 Produkcja wody ze zlewni rzek Przymorza 
4 Razem 
5 Zapotrzebowanie wody ze zlewni Wisły 
6 Zapotrzebowanie wody ze zlewni Odry 
7 Zapotrzebowanie wody ze zlewni rzek Przymorza 
8 Razem 
9 Nadmiar wody 
40 Niedobór wody 
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3451 
Zlewnia TI r i "Ea 
Załącznik nr 17 TR oaair - 
Województwo . . . z Mad Jikią <BR EET b 
Odprowadzenie ścieków "przemystowych 
Rzeka Odprowadzenie ścieków mln. m° 
Nażwa. ródzajsi adrcs|_57 "OS e a EGO FAM : 
L.p. Wylot kole- ; Uwagi 
zakładu 5 
Nazwa od wd 1949 r. 195298" |H955/r. plan 
1 2 3 4 5 6 7 ! 8 
s 
Razem 
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3452 
Zlewnia: I 7 
Załącznik nr 18 W Ma 
NI saa gceG 
Województwo . . . È : 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych 


Rzeka lub inny Odbiornik Odprowadzenie ścieków w mln. m* 
„Nazwa, wódzajniradrcsj| > "aj ua oORIFESEE"I Uwagi 


Wylot kole- klad r 
MA BT zakładu 1949 r. 19020, 4955 r. plan 


| nnn | m | Nm | KN | ZYC 
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Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 
Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3452 a 
Załącznik nr 19 Województwo, : -: 1.59. 2049,47 4% Zlewnia: II 

Zestawienie zbiorcze odprowadzanych ścieków w min. m? m 
Erp- Zestawienie bilansowe 1949 rok 1952 rok IE Uwagi 


1 2 3 4 5 6 
Ek |5 — 17 WW a EA RE TO TE O 0 E a "SORKI O wg NIÓŁW0 


1 Odprowadzanie ścieków przemysłowych 
2 Odprowadzanie ścieków sanitarnych 
3 Razem 
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez GUS. 
Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6.1953. za nr 3453 
Załącznik nr 20 Województwoszzky i os os sez adi 


Zestawienie końcowe odprowadzanych ścieków w m'a. m? 


L. p. Zestawienie końcowe 1949 rok 1952 rok 1955 rok Uwagi 
J 
T i 2 3 4 5 6 
DZE O WIĘTPONZIU T 0 2>. 
1 Odprowadzenie ścieków przem. 
do zlewni Wisły 
2 Odprowadzenie ścieków sanit. 
do zlewni Wisły 
3 Razem 
4 Odprowadzenie ścieków przem. 
5 do zlewni Odry 


Odprowadzenie ścieków sanit. 
do zlewni Odry 


6 Razem 
7 Odprowadzenie ścieków przem. 
8 do zlewni rzek Przymorza 
Odprowadzenie ścieków sanit. 
do zlewni rzek Przymorza 
9 Razem 
10 Ogólna ilość odprowadzonych ścieków 
-| Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Zatwierdzone przez G.U.S. 
I Departament Gospodarki Wodnej dn. 30.6. 1953 za nr 3453 
Załącznik nr 21 Mojewództwo...-. a a a 
Zestawienie bezzwrotnego zużycia wody 
||| a o T E E jg 1? STi did AA E L O A 
É 1955 rok 4 
L. p. Zestawienie bilansowe 1949 rok | 1952 rok | chę | Uwagi 
Zlewnia Wisły | 
à Produkcja wody pitnej i przem. 
Odprowadzenie ścieków 
3 Zużycie bezzwrotne wody 
4 Zlewnia Odry 
Produkcja wody pitnej i przem. 
5 Odprowadzenie ścieków 
Zużycie bezzwrotne wouy 
Zlewnia rzek Przymorza 
7 Produkcja wody pitnej i przem. 
8 Odprowadzenie ścieków 
9 Zużycie bezzwrotnie wody 
10 Ogólne zużycie bezzwrotne wody 
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Załącznik nr 22 


SPIS FORMULARZY EWIDENCYJNYCH 


Roo ocrrr hh eMrrLndikknoo___ 0 


ESD Tytuł formularza 


Wypełnia 


| R R a O a a R 


Wykaz naturalnych zbiorników wodnych 
Wykaz urządzeń wodnoenergetycznych 
Wykaz urządzeń wodociągowych 

Wykaz obszarów objętych melioracją 


A wN e 


SPIS FORMULARZY BILANSU UŻYTKOWEGO 


Tyt Eor mA rza 


Produkcja wody pitnej przez Komunalne Przeds. Wod. i Kan. 


Produkcja wody pitnej przez Zakłady przemysłowe 


i Kan. 


Zapotrzebowanie i zużycie wody pitnej z zakładów przemysł. 
Zestawienie zbiorcze produkcji, zużycia i zapotrzebowania 


wody pitnej 


10 Zestawienie końcowe produkcji, zużycia i zapotrzebowania 


wody pitnej 


11 Produkcja wody przemysłowej pobieranej z rzek i zbiorni- 


ków na rzekach 


12 Produkcja wody przemysłowej pobieranej ze zbiorników na- 


turalnych i sztucznych 


13 Zapotrzeb. i zużycie wody przemysł. z rzek Przeds. Wod. i Kan., zakłady przemysłowe 
14 Zapotrzeb. i zużycie wody przemysł. pobieranej poza rzekami Przeds. Wod. i Kan., zakłady przemysłowe 
do Zestawienie zbiorcze produkcji zużycia i zapotrz. wody Przeds. Wod. i Kan., zakłady przemysłowe 
przem. WKPG 
16 Zestawienie końcowe produkcji zużycia i zapotrz. wody 
przem. WKPG 


17 Odprowadzenie ścieków przemysłowych 

18 Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

19 Zestawienie zbiorcze odprowadzanych ścieków 
20 Zestawienie końcowe odprowadzanych ścieków 
21 Zestawienie bezzwrotnego zużycia wody 


5 
6 
7 Zapotrzebowanie i zużycie wody pitnej z Kom. Przeds, Wod. 
8 
9 


Woj. Zarządy Wodnych Melioracji 
WKRPG (z Wydz. Przem. WRN) 
WKPG (z Wydz. Gosp. Kom. WRN) 
Woj. Zarządy Wodnych Melioracji 


Wypełnia 


"Komun. Przeds. Wod. i Kan. 


Zakłady przemysłowe 
Kom. Przeds. Wod. i Kan., zakłady przemysł. 


Zakłady przemysłowe 
WKPG 
WKPG 


Przeds. Wod. i Kan., zakłady przemysłowe 


Zakłady przemysłowe 
Przeds. Wod. i Kan. 
WKRPG 

WKPG 

WKPG 


UWAGA. Objaśnienia dotyczące wypełnienia formularzy patrz wyżej — rubryka „wypełnia odnoszą się tylko do for- 
mularzy zlewni najniższego rzędu, ustalonego dla danego obszaru. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

© 


Nr 247 z dnia 3 września 1953 r. 


(znak: GKOPI-IVe-534) 


w sprawie stosowania znormalizowanych napięć dla trakcji 
dołowej. 


W celu lepszego wykorzystania urządzeń podstacji i zmniej- 
szenia spadków napięcia należy przy projektowaniu urzą- 
dzeń trakcji dołowej stosować instrukcję w sprawie odpo- 
wiednich napięć dla trakcji dołowej, stanowiącą załącznik 
do niniejszego zarządzenia. > 


Załącznik 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 


PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. E. Szyr 


Załącznik do zarządzenia Przewod- 
niczącego PKPG nr 247 z dnia 
3 września 1953 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie stosowania znormalizowanych napięć dla trakcji 
dołowej. 


$ 1. Jako typowe znormalizowane w elektrycznej trakcji 
dołowej należy przyjąć następujące napięcia: 

1) na zaciskach uzwojeń pierwotnych (wejściowych) trans- 
formatora zasilającego prostownik — 6000 V prądu 
zmiennego, 

2) między szynami zbiorczymi na podstacji — 250 V lub 
550 V w okresie przejściowym i 250 V. lub 660 V w okresie 
późniejszym, 

3) między przewodem jezdnym i szynami podczas pracy po- 
ciągów (napięcie robocze) — 220 V lub 500 V w okresię 
przejściowym i 220 V lub 600 V w okresie późniejszym. 
$2. Zakres stosowania znormalizowanych napięć: 

1) napięcie na szynach podstacji — 250 V należy stosować 
przy obsłudze kopalni lokomotywami typu Ldl (7 ton) 
i Ld2 (10 ton), 


2) napięcie na szynach podstacji — 550 V względnie 660 V 
należy stosować przy obsłudze kopalni lokomotywami ty- 
pu L D3 (14 ton) z tym, że napięcie 550 V będzie stoso- 
wane do czasu przekonstruowania silników lokomotyw 
typu L D3 na napięcie znamionowe 600 V, 
zastosowanie napięcia roboczego 500 V względnie 600 V 
i lokomotyw L D3 powinno być brane pod uwagę zasad- 
niczo przy pracy przewozowej na jedną zmianę (7 godz.) 
przekraczającej 5000 tonokilometrów użytkowych. 
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130. 1953 r. w sprawie taryfy za usługi chłodnicze wykonywane 

PISMO OKÓLNE przez chłodnie składowe podległe Centralnemu Zarządcwi 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA Przemysłu Chłodniczego oraz przez chłodnie podległe Cen- 
GOSPODARCZEGO tralnemu Zarządowi Rybołówstwa Morskiego (Biuletyn PKPG 


nr. 23, poz. 99) podaje się do wiadomości obowiązującą tabelę 


DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-PRAWNY opłat za usługi chłodnicze, o której mowa w $ 15 taryfy sta- 


nr OP 2 z dnia 2 września 1953 r. nowiącej załącznik do cytowanego zarządzenia. 
(znak: OP 70-04-283) 
w sprawie taryfy opłat chłodniczych. Załącznik 


W związku z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej 


Komisji Planowania Gospodarczego nr 182 z dnia 8 lipca | DYREKTOR DEPARTAMENTU mgr Zb. Rzepka 


Tabela opłat za usługi chłodnicze 


w złotych 
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WARUNKI PRENUMERATY NA ROK 1954 


Zamówienia na prenumeratę Biuletynu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na rok 1954 będą realizowane 
Jedynie na warunkach pełnych przedpłat. f 

Wszystkie zamówienia i przedpłaty na rok 1954 należy kierować bezpośrednio lub przez swoich listonoszy do urzę- 

ów pocztowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 1953 r. - 
edynie instytucje, urzędy i przedsiębiorstwa zamawiające prenumeratę dla podległych jednostek wg rozdzie!nika 
i opłacające ją z kredytów centralnych mogą zamówienia kierować bezpośrednio do PPK „Ruch nie później jednak 
Jak do dnia 1 listopada 1953 r, Zamówienia na prenumeratę roczną należy w tym wypadku sporządzić w dwóch egzem- 
Plarzach podając tytuł zamawianego czasopisma, ilość egzemplarzy, cenę prenumeraty rocznej ogólną sumę całego za- 
mówienia. Zamówienie to należy złożyć w Centralnej Ekspedycji PPK „Ruch“, Warszawa, ul. Srebrna 12. 

PPK „Ruch* po sprawdzeniu zamówienia, potwierdzi na kopii do dnia 20 listopada 1953 r. przyjęcie prenumeraty 
do realizacji, podając ostateczną sumę należności, którą należy uregulować do dnia 10 grudnia 1953 r. Ze względu na to, 
e PPK „Ruch* nie będzie wystawiało faktury, potwierdzenie zamówienia posłuży za podstawę do uregulowania na- 

źności. 

Prenumeratę opłacać można wyłącznie na przyszłe okresy kalendarzowe. Numery wsteczne nie będą dostarczano. 
Wpłat ani korespondencji w sprawie prenumeraty czasopism nie należy kierować do Polskich Wydawnictw Gospo- 
darezych, ani do poszczególnych redakcji, gdyż wszelkie sprawy związane z prenumeratą załatwiają jedynie listono- 
sze, urzędy pocztowe i PPK „Ruch, 

POLSKIE WYDAWNICTWA GOSPODARCZE 


NAZZA 


Adres Redakcji: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, Departament Organizacyjno-Prawny, Warszawa, 
Plac Trzech Krzyży 5. 
Wydawca: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Przedsiębiorstwo Państwowe, Warszawa, ul. Poznańska 15, tel. 860-71 w. 36. 


PRENUMERATA: kwartalna 18 zł, półroczna 36 zł, roczna 72 zł 
Zamówienia i wpłaty na prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe oraz listonosze, 
Zamówienie CP,-P/C-49/53 r., podpisano do druku dnia 24.1X.53 r., druk ukończono 29,1X,53 r. 
Nakład 17182 egz. Papier druk. sat. kl. VIIA! 60 gr ark. 2,7. 
Zam. 4616/c. Druk ,,Dom Słowa Polskiego'', Warszawa, Plac Kazimierza Wielkiego, 4-B-1 7880 
CENA NUMERU 2 ZŁ, 


